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XORO HRS 9192 (SAT100598)
HD Satellitenreceiver (TWIN-Tuner DVB-S2)

 	- DVB-S2 TWIN Tuner Receiver für hochauflösendes, digitales Satellitenfernsehen
 	- TWIN Tuner Technologie
 	- Unterstützt Einkabel-Empfangsanlagen (SCR EN 50494)
 	- USB Rekorder und Time-Shift Funktion
 	- HDMI Anschluss für die Videoausgabe bis 1080p
 	- 2x USB Schnittstelle
 	- Elektronischer Programmführer (EPG) und Videotext
 	- Leistungsfähiger HD Media Player
 	- Unterstützt FAT32 & NTFS Dateisystem
 	- 12V Anschluss
 	- Aktuell vorprogrammiert für die deutschen ASTRA 19,2° Fernsehprogramme
 

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung: AC 100-240V bei 50/60Hz über 12V/2A Netzteil
Stromverbrauch: Maximal: 10 W, Stand By: 
Abmessungen: 180 x 40 x 140 mm
Gewicht: tba. (mit Fernbedienung)

Tuner

TWIN Tuner: 2x DVB-S2 Tuner
Frequenzbereich: 950-2150 MHz
Impedanz: 75Ohm
LNB Versorgung: 13V/18V, max. 300mA
Suchmodus: TP-Scan, Netzwerk, Blind-Scan
Speicherplätze: 5000 Sender
Favoritengruppen: 8
Timer: 8 Timer
Einkabelempfangsanlagen: Unterstützt Einkabelempfangsanlagen (SCR EN50494,

UserBand-Frequenz editierbar)
Weitere Funktionen: EPG (7 Tage), Videotext, Kindersicherung, Untertitel
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Dekoder

Videodekodierung: MPEG1, MPEG2 (MP@ML), MPEG4 AVC/H.264 HP
Video-Auflösung: bis zu 1920 x 1080p
Video-Seitenverhältnis: 4:3, 16:9
Audiodekodierung: ISO/IEC 11172 Layer I & II

Anschlüsse

Video: HDMI (bis 1080p), AV Out (über Adapterkabel, optional
erhältlich)

Audio: AV Out (über Adapterkabel, optional erhältlich)
Antenne: 2x LNB IN (F-Stecker)
Daten: 2x USB 2.0, Ethernet (LAN RJ45)

Anzeigen und Bedienelemente

Display: 7-Segment LED, grün, 4 Stellen
Fernbedienung: Infrarot
Nahbedienung: Tasten: Standby

Media Player

Speichermedien: USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS
Foto: JPEG, BMP

USB Rekorder

Speichermedien: USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS
Aufnahmeformat: TS-Datei (segmentiert)
Weitere Funktionen: Timeshift, Timergesteuert Aufnehmen/Umschalten,

Sofortaufnahme
Während einer Aufnahme kann ein weiterer Sender geschaut
werden (TWIN Tuner)

Netzwerk

Funktionen: RSS-Reader, Wetter

Passendes Zubehör (separat erhältlich)

USB-WLAN: Unterstützt XORO HWL 155N WLAN-Stick

Betriebsbedingungen

Temperatur: 0 - 40° C
Feuchtigkeit: < 90% (nicht kondensierend)

Handelsdaten

Abmessungen OVP: 248 x 50 x 145 mm
Gewicht OVP: tba.
Exportkartonmaße: 520 x 270 x 310 mm
Exportkartongewicht: tba.
Verpackungseinheit: 20 Stk.
EAN: 4260427612644
Artikelnummer: SAT100598

Lieferumfang

 : XORO HRS 9192
Fernbedienung



Bedienungsanleitung


