
Eine Webcam für das simultane Streamen von zwei Perspektiven 

PW313D 

 Geschäftliche Verbindungen| DualCam 

FEATURES 

Omnidirektionale 
Mikrofon 

Plug and Play Tripod Inklusive 
PiP in UC 

Plattformen 

 

 Dual Visuelle 
Erfahrung  

CamEngine 4 
270° Flexible 

Drehung 
Autofokus 

Eine Webcam für das simultane Streamen von zwei Perspektiven 



Paket Inhalt 
• PW313D 

• Stativ 

• Kurzanleitung 

• USB-A-zu-USB-C-Kabel (2 m/6.56 ft.) 
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Systemanforderungen 
 

Webcam 

• Betriebssystem: 

       Windows: Windows 7, Windows 10 or neuer 

        Mac: macOS 10.15, 11 or later (einschließlich M1)  

• Softwarekompatibel: Facebook, Youtube, Facebook 

Messenger, FaceTime, Line, GoToWebinar, Cisco 

Webex, Microsoft Teams, ZOOM, OBS, StreamLab OBS, 

Skype, Skype for Business, Slack, Google Meet, 

Lifesize, Amazon Chime, Whereby (Appear.in) 

Hardwaresystemanforderung 

• CPU: Intel® Core™ 2 Duo 2.7 GHz oder besser; 

• RAM: 2GB RAM oder mehr 

CamEngine System Requirements  

• Windows 

        CPU: Intel® Core™ i5 6th oder besser 

        GPU: Intel® UHD integrated graphics oder besser 

        RAM: 8 GB (dual-channel) oder mehr 

• Mac 

      CPU: 3.8GHz quad-core Intel® Core™ i5 oder besser 

        GPU: AMD Radeon™ Pro 580 oder besser 

        RAM: 8 GB (dual-channel) oder mehr 

 

Technische Daten 
  

• Mikrofon: Omnidirektionale Dual-Mono-Mikrofone 

• Fokus: Autofokus 

• Linke Kamera 

– Bildsensor: 2MP CMOS Sensor 

– Max Auflösung: 1920 x 1080@30fps 

– Sichtfeld:: 71 °(D), 63 °(H), 38 °(V) 

• Rechte Kamera 

– Bildsensor: 5MP CMOS Sensor 

– Max Auflösung: 2592 x 1944@30 fps 

– Sichtfeld: 76 °(D), 67 °(H), 52 °(V) 

• Inklusive Stativ 

• Hergestellt in Taiwan 

471-071067-0948 

7-9552296702-2 

Verpackungsabmessungen 
• Unit: 190 x 66 x 204 mm  (7.48 x 2.60 x 8.03 

in.) 

• Karton: 70.5 x 22.5 x 39.5 cm (27.76 x 8.86 x 

15.55 in.) 

Versandgewichte 
• Unit: 600 g (1.32 Ibs.) 

• Karton: 14.27 Kg (31.46 Ibs.) (20 pcs per 

carton) 

Rückwärtsdrehung 195° 
Vorwärtsdrehung 75° 

USB Type C 

Port 

Flexible 

Basis 

Stativ ¼” Gewinde 

Mikrofon Mikrofon 
Dual 

Sichtschutz 

Power LED Power LED 

1080p Full 

HD Optische 

Linse 

5-Megapixel 

Optische 

Linse 


