
1 x DP 

1 x HDMI

4 GB RAM

120 GB SSD

2 x RJ/45

LAN

4 x USB 3.0

2 x USB 2.0

2,0 GHz

2,6 GHz
bis zu

RD24-601
Beeindruckende Funktionalität

Der All-in-One Thin Client RD24-601 von Rangee entspricht mehr, als nur Standards. Mit seinem modernen 
und einzigartigen Look können Sie dabei zusehen, wie sich die Arbeit so gut wie von selbst erledigt. Dieses top-
pen wir mit überragender Soft und Hardware Leistung, die sich im Alltag jederzeit auszahlt.

RD24-601, immer einen Schritt voraus.

Produkte

Artikelnummer Betriebssystem HybridDesktop Tools Bildschirm

RD24-601-L 11119033 RangeeOS inkl. 90 Tage Lizenz 24“ LED

RD24T-601-L 11119032 RangeeOS inkl. 90 Tage Lizenz 24“ Touch LED

RD24-601-W 11133033 Windows IOT inkl. 90 Tage Lizenz 24“ LED

RD24T-601-W 11133032 Windows IOT inkl. 90 Tage Lizenz 24“ Touch LED

RD24T-601-L-DAN 11119032-1 RangeeOS inkl. 90 Tage Lizenz 24“ Touch LED

RD24T-601-W-DAN 11133042-1 Windows IOT inkl. 90 Tage Lizenz 24“ Touch LED

Externes

Netzteil



Technische Spezifikationen Rangee RD24-601

Rangee GmbH
Gut-Dämme-Str. 11
52070 Aachen

   General: info@rangee.com
        Distribution: vertrieb@rangee.com
        Support: support@rangee.com

   Tel: +49 (0) 241 99 72 85 0
   Fax: +49 (0) 241 99 72 85 9
   https://www.rangee.com

System

Processor Intel J6412 Quad Core 2,0 bis zu 2,6 GHz

RAM 4 GB S0 DIMM DDR4 RAM

Flash 120 GB SATA Flash

Zubehör

12930003 M.2 WLAN Option 802. 11ac Intel WLAN mit 2 Antennen

15000081 5 Jahre Bring-In 5 Jahre Garantieverlängerung m. Bring-In Service

15000082 5 Jahre Vorabaustausch 5 Jahre Garantieverlängerung m. Vorabaustausch Service

21128028 Internes Netzteil Option Internes Netzteil für AIO TFT Thin Client

22150018 Standfuß Standard Standard Standfuß, neigbar

22150009 Standfuß verstellbar Standfuß höhenverstellbar, drehbar, neigbar

HD110xxxx HybridDesktop Lifetime Lizenzen für HD Fon, HD BrowserRedirection, HD AppControl, 

HD SoundControl

Audio

Anschlüsse 1x Audio-Out, 1x Audio-In

Schnittstellen

USB 4x USB 3.0, 2x USB 2.0

COM 1 x COM

Netzwerk

Ethernet 2 x 10/100/1000 Mbit LAN RJ/45 Ethernet

Wireless LAN Unterstützung für USB-Sticks und Mini-PCI

Karten optional erhältlich

Eckdaten

Abmaße (BxHxT) 547 x 325 x 57 mm

Gewicht 6,5 kg Display, 2,5 kg Standfuß

Kühlung Lüfterlos, Konvektion

Betriebstemperatur 5°C bis 60°C

Stromversorgung

Netzteil externes Netzteil

Leistungsaufnahme 110-220V 16 Watt Stromverbrauch (idle)

Ausstattung

Garantie 3 Jahre Bring-In inkl. Vorabaustauschservice 

innerhalb des 1. Monats ab Kauf, erweiterbar 

auf bis zu 5 Jahre

VESA Halterung VESA 100

Remote Management über Webbrowser und TCMS (optional erhältlich)

Betriebssystem RangeeOS oder Windows IOT

Grafik

Auflösung 1920x1080 @ 60 Hz

Video Memory bis zu 1GB UMA Rahmenpuffergröße

Grafik Ausgänge 1x DP, 1x HDMI

Bildschirm 24 Zoll LED

Helligkeit 250 cd/m2

Kontrast 3000:1

Reaktionszeit 16 ms

Bedienung

01

Anschlüsse

02
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KOSTENLOS TESTEN
RANGEE.COM/TESTSTELLUNG


