
Sendequalität
Hochwertiges Rundfunk-

Dynamikmikrofon, verleiht Ihrem 
Inhalt eine Rundfunk-

audioähnliche Qualität.

Nierencharakteristik
Hö here Empfindlichkeit vorne, 

wä hrend Gerä usche von 
hinten unterdrü ckt werden.

Voice Clarity Boost
Optimiert, um mittlere bis 

hohe Frequenzen 
zu verbessern.

PRODUKTEINGESCHAFTEN
A u d i o  M i x e r  /  C r e a t o r ’ s  C o n t r o l  C e n t e rDynamisches Mikrofon fü r Content Creator

Boom arm oder 
mikrofonständer 

befestigung
(5/8” - 27 Thread)

Dynamikmikrofonkapsel
(Nierenförmige Aufnahmerichtung)

Ein-/Ausschalter
(Magnetisch)

XLR-Anschluss



Technische Spezifikationen
• Typ:  Dynamisches Mikrofon  
• Aufnahmemuster:  Niere
• Anschluss: XLR
• Frequenzgang: 50Hz ~ 18KHz
• Empfindlichkeit: -52 dB ±  3 dB AT 1 KHz (1V/Pa) 
• Phantomspeisung: Nicht benö tigt
• Maß e ( ⌀  x L): 56 x 167 mm (2.20 x 6,57 in) 
• Gewicht: 

Mic 530.6 g (18,72 oz) / Bracket 95,8 g (3,38 oz)

Inhalt der Box :
• Live Streamer MIC 330 (AM330)

• XLR kabel (3,0 m / 9,86 ft.)

• Austauschbarer Farbring

• Adapter 5/8” zu 3/8” Gewinde

• Kurzanleitung

EAN 4-710710-674090

UPC 7-95522-96691-9

© 2021 by AVERMEDIA TECHNOLOGIES, Inc. All right reserved. AVerMedia is a registered trademark 
of AVerMedia Technologies, Inc. All other trademarks belong to their respective companies.

Paketabmessungen:
Einheit:  2, .8 x 26 x 10,5 cm

(8,19 x 10,24 x 4,13 in)

Karton: 55 x 43,5 x 29 cm

(21,65 x 17,12 x 11 ,41 in)

Versandgewicht:
Einheit:  1 , 12 Kg (2,47 lbs)
Karton: 12,4 Kg (27,3 lbs)
(10 pcs per carton)
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VERBINDUNGEN

Frequenzgang Polar-Muster
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