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Beschreibung
Eigenbelüftetes Stahlblechgehäuse, verschraubt, vormontiert
Fronttür abschließbar, mit Vorreiber, Türöffnungswinkel 120°
Fronttür vollflächig aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm)
Türanschlag linksseitig
Dach und Boden mit Kabeleinführung 145 x 70 mm
Innen 2 x 10“ Profilschienen, tiefenverstellbar im 60 mm Raster
Max. Einbautiefe 230 mm (Lieferzustand: ca. 170 mm)
Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz / RAL9010, reinweiß
Breite 312 mm, Tiefe 300 mm
Traglast 30 kg, Schutzart IP20
Lieferung inkl. 1 x Bürstenleiste, 1 x Kunststoffabdeckung, Schlüssel
Allgemeine Daten
Mit Fronttür Ja
Art der Lüftung passiv
Anzahl Packstücke 1
Mit Dachblech Ja
Montage-Ebene vorne
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Ausführung der Oberfläche pulverbeschichtet
Mit Seitenwänden Ja
Ausführung mit Festrahmen
Anzahl der Türen 1
Rastermaß 254 mm (10 Zoll)

General data
Werkstoff Stahl
Schutzart IP20

Verfügbare Varianten

ArtNr. Bezeichnung
Anzahl der
Höheneinheiten
(HE)

Farbe Breite Tiefe Höhe Traglast RAL-Nummer

WGB-1004GR.30
10“ 4HE Wandgehäuse,
Tiefe 300 mm,1-teilig,
vormontiert, RAL7035

4 HE grau 312
mm

300
mm

215
mm 30 kg 7035

WGB-1004TS.30
10“ 4 HE Wandgehäuse,
Tiefe 300 mm,1-teilig,
vormontiert, RAL9005

4 HE schwarz 312
mm

300
mm

215
mm 30 kg 9005

WGB-1004WS.30
10“ 4 HE Wandgehäuse,
Tiefe 300 mm,1-teilig,
vormontiert, RAL9010

4 HE weiß 312
mm

300
mm

215
mm 30 kg 9010

WGB-1006GR.30
10“ 6 HE Wandgehäuse,
Tiefe 300 mm,1-teilig,
vormontiert, RAL7035

6 HE grau 312
mm

300
mm

304
mm 30 kg 7035

WGB-1006TS.30
10“ 6 HE Wandgehäuse,
Tiefe 300 mm,1-teilig,
vormontiert, RAL9005

6 HE schwarz 312
mm

300
mm

304
mm 30 kg 9005

WGB-1006WS.30
10“ 6 HE Wandgehäuse,
Tiefe 300 mm,1-teilig,
vormontiert, RAL9010

6 HE weiß 312
mm

300
mm

304
mm 30 kg 9010

WGB-1009GR.30
10“ 9 HE Wandgehäuse,
Tiefe 300 mm,1-teilig,
vormontiert, RAL7035

9 HE grau 312
mm

300
mm

437
mm 30 kg 7035

WGB-1009TS.30
10“ 9 HE Wandgehäuse,
Tiefe 300 mm,1-teilig,
vormontiert, RAL9005

9 HE schwarz 312
mm

300
mm

437
mm 30 kg 9005

WGB-1009WS.30
10“ 9 HE Wandgehäuse,
Tiefe 300 mm,1-teilig,
vormontiert, RAL9010

9 HE weiß 312
mm

300
mm

437
mm 30 kg 9010


