
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
       
 

 
 
 
 

ITX JX-500  

Mit dem JX-500 erhalten Sie ein sehr kompaktes ITX-Gehäuse mit 

einer elegant gestylten Front. Viele Lüftungsschlitze bieten eine gute 
thermische Entlastung, welche sich durch den Einbau eines optionalen 

50mm Lüfters noch verbessern lässt. Ein USB 3.0 Frontanschluss 
komplettiert das Angebot.  

 

�kompakte Abmessungen  

�USB 3.0 Schnittstelle 

�Platz für einen 50x50mm Lüfter 

�VESA- und Tischhalterung inklusive 
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Spezifikationen 

Motherboard ITX 

Laufwerkseinschübe 2,5" intern: 1 

Anschlüsse Front USB 3.0: 1 

Lüftervorbereitungen Seitenteil: 1x 50mm 

Stromeingang Für 12V Stecker mit den Abmessungen 5,5x2,5x10,7mm 

Maximale CPU-Kühler Höhe 45mm 

Maximale Grafikkartenlänge - 

Verpackungseinheit Versandeinheit: 1 Stück 

Verpackungseinheit: 10 Stück 

Garantie und Gewährleistung Gehäuse 24 Monate Gewährleistung 

Artikelnummer 

EAN-Code 

88881283 

4260455641937 

Lieferumfang Schraubensortiment 

Standfüße mit VESA-Funktion 

Wandhalterung 

Merkmale USB 3.0 intern als Flachbandkabel 

 

Maße und Gewichte 

 Käfig Gehäuse Verpackung 

Höhe 65mm 65mm 275mm 

Breite 200mm 200mm 240mm 

Tiefe 215mm 240mm 105mm 

 
    Gewicht (netto): 0,86Kg 
    Gewicht (brutto): 1,20Kg 

 

Geprüfte Qualität: 
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DC/DC-Platine: 

Anschluss Anzahl Max. Länge 

Mainboard 20+4Pin 1x - 

P4 12V 4Pin 1x - 

IDE 4Pin 1x - 

S-ATA 2x - 

 

 
DC Output Ausgangsspannung (V) Max. Ausgangsstrom (A) 

+3.30 V +3.30 10.0 

+5.00 V +5.00 10.0 

+5.00 VSB +5.00 2.0 

+12.00 V +12.00 4.5 

-12.00 V -12.00 0.15 

 


